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1. PREMESSA 

Generalmente il Piano Finanziario viene redatto in ossequio all’allegato 2 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 

n° 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, al fine di garantire che 

il prezzo minimo per lo smaltimento in discarica previsto dall’art. 15 dello stesso decreto copra 

realmente tutti i costi, inclusi quelli relativi alla fase di post-chiusura e considera il “costo industriale” 

costituito da: 

1. costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell’impianto, compresi gli oneri 

finanziari ed i costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale; 

2. spese per la gestione operativa, comprese le spese relative al personale ed ai mezzi d’opera 

utilizzati; 

3. spese generali e tecniche; 

4. spese per il ripristino ambientale e la gestione della fase di post- gestione. 

Nella stessa norma riporta “Con frequenza annuale potrà essere presentata all'ente competente 

una relazione di aggiornamento del prezzo di conferimento da applicare a seguito delle eventuali 

variazioni intervenute a seguito di: 

a) variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei costi di gestione e di 

costruzione; 

b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti; 

c) nuove perizie di variante. 

 

Il presente elaborato ha come oggetto la definizione del Piano Finanziario inerente alle sole attività 

di post-chiusura per la discarica di rifiuti non pericolosi di proprietà della AMIU Trani Spa.  
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2. CONSIDERAZIONI DI BASE 

L’impianto consta di n. 3 lotti funzionali: 

− il I lotto è stato gestito dal 05/01/1994 al 02/06/2003; 

− il II lotto funzionale è entrato in esercizio dal 03/06/2003; 

− il III lotto funzionale è entrato in esercizio dal 01/05/2008. 

La coltivazione della discarica è avvenuta in forza all’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata 

dalla Regione Puglia la D.D. 597/2008, integrata dalla D.D. 20/2012 e revocata in data 07/04/2015.  

Alla data di revoca dell’AIA, si stima un quantitativo totale di rifiuti abbancati, pari a 3.434.950 m3: 

Lotto I: 695.000 m3; Lotto II: 1.125.000 m3; Lotto III: 1.614.950 m3. 

In data 23/09/2016 il sindaco protempore emetteva l’ordinanza sindacale n 25, con la quale, nelle 

more del perfezionamento del procedimento amministrativo relativo all’approvazione del progetto di 

chiusura definitiva, ordinava di avviare la chiusura immediata dei tre lotti che compongono la 

discarica per RSU. A seguito di questa ordinanza sono stati avviati gli interventi di chiusura di 

emergenza, attualmente in corso. 

Con il presente procedimento autorizzatorio si richiede quindi l’autorizzazione per la 

realizzazione degli interventi necessari alla chiusura definitiva dei lotti I, II e III, ed alla 

loro post-gestione.  

Di seguito si espone una descrizione sintetica degli interventi di progetto: 

1. CHIUSURA DEFINITIVA LOTTI DI DISCARICA: 

a. Chiusura definitiva lotti I, II e III. 

2. VALORIZZAZIONE ENERGETICA BIOGAS: 

a. Realizzazione impianto di valorizzazione del biogas, mediante installazione di 

motore della potenzialità di 1048 kWe per una poratata massima di combustione di 

biogas di 400 m3/h, pari alla combustione di circa 9.984 kg/giorno attese per 

l’anno di massima produzione, inferiore quindi a 10 ton/giorno. 

b. L’impianto è altresì dotato di torcia di emergenza. 

3. STOCCAGGIO PERCOLATO: 

a. Realizzazione di una sezione di stoccaggio del percolato estratto dalla discarica, 

costituita da n.8 serbatoi da 30 m3 ciascuno, per una capacità compessiva di 

stoccaggio di 240 m3.  

4. GESTIONE ACQUE METEORICHE (in regime provvisorio e definitivo): 

a. Raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche incidenti sul capping in 

vasca disperdente dotata di n.20 pozzi disperdenti secondo quanto già realizzato 

nell’ambito degli interventi di MISE. 
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3. SPESE PER LA GESTIONE DEL PERIODO SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA 

Tali costi sono stati così raggruppati per i tre lotti: 

1) Raccolta e smaltimento percolato; 

2) Manutenzioni e riparazioni; 

3) Oneri diversi; 

4) Polizze assicurative; 

5) Spese generali. 

3.1 RACCOLTA E SMALTIMENTO PERCOLATO PER IL MONITORAGGIO TRENTENNALE 

Il quantitativo di percolato da smaltire è composto da due aliquote: 

• Percolato presente in discarica al momento della chiusura definitiva, pari a 60000 m3. 

• Acque meteoriche che si infiltrano attraverso il capping definitivo, funzione dell’infiltrazione 

efficace. 

Nel caso in esame, l’infiltrazione efficace è stata stimata sulla base dei dati pluviometrici forniti 

dalla stazione meteorologica di Andria, relativi alla serie storica dal 1921-2013 (Ufficio Idrografico e 

Mareografico della Protezione civile). Il valore effettivo di infiltrazione d’acqua meteorica è stato 

calcolato mediante applicazione del bilancio idrologico considerando il totale delle piogge medie 

annue al netto dell’evapotraspirazione stimata con la formula di Turc. Per stimare la quota parte di 

infiltrazione effettiva e di ruscellamento è stato inoltre introdotto un coefficiente di infiltrazione 

potenziale (0.7) come definito da Pietro Celico - Prospezioni Idrogeologiche, 1988, il quale tiene 

conto della natura geologica e della natura pedologica del terreno circostante. Dall’infiltrazione 

efficace a discarica aperta, è stata calcolata l’infiltrazione efficace a discarica chiusa, pari a circa 16 

mm/anno, avendo considerato un coefficiente riduttivo (0.25) scelto dalla Tabella 18 del manuale 

APAT, funzione della copertura finale della discarica. Tale infiltrazione è stata quindi utilizzata per 

calcolare la volumetria di precipitazione atmosferica infiltrata in discarica, pari a circa 1288 m3/anno. 

Si è quindi ipotizzato di estrarre 1000 m3/anno, lasciando circa 288 m3/anno come minimo battente 

idrico in discarica.  

Nella tabella seguente sono riepilogate le volumetrie di percolato da rimuovere. 

Se ne ricava il quantitativo complessivo rimosso di percolato e acque meteoriche infiltrate di 90.000 

m3, pari a 3000 m3/anno mediati sui 30 anni di post gestione della discarica. 

Considerando un costo di smaltimento di 45 €/m3, si determina un costo complessivo di 4.050.000 

€ in 30 anni, pari ad un costo medio di smaltimento di 135.000 €. 
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Tabella 1: stima volumi percolato 

Anno 
Percolato 
(m3/anno) 

Acque 
meteoriche 
(m3/anno) 

Quantitativo estratto 
(m3/anno) 

Quantitativo lasciato in discarica per 
battente 

(m3/anno) 

0 60000 0 0 0 

1-6 0 1288 10000 288 

7 0 1288 7000 288 

8-30  1288 1000 288 

Totale (m3/ 30 anni) 60000 38640 90000 
8640 

(pari a circa 11 cm di battente) 

 

3.2 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 

Tale voce considera le manutenzioni e riparazioni riguardanti tutti gli impianti di discarica, in 

particolare gli impianti di sollevamento del percolato, la recinzione ed i cancelli, la rete di raccolta 

delle acque meteoriche, la viabilità interna, nonché le apparecchiature tecnologiche di sorveglianza 

e di monitoraggio ambientale. 

Considerato pari a 30 anni il periodo di tempo per il quale si dovrà effettuare la raccolta e lo 

smaltimento del percolato, anche gli altri costi sono stati considerati sostenibili per eguale periodo. 

3.3 ONERI DIVERSI 

Tale voce riporta alcuni dei costi inseriti negli oneri diversi considerati per la fase operativa della 

discarica.  

Più precisamente, sono stati considerati i costi per la sorveglianza ed il controllo ambientale della 

discarica.  

3.4 POLIZZE ASSICURATIVE 

Le Polizze sono state quantificate secondo il Regolamento Regionale 16 luglio 2007, N. 18, per 

approfondimenti si rimanda all’Elaborato I.17 

3.5 SPESE GENERALI 

Tale costo comprende le spese minime necessarie per assicurare il funzionamento dell’impianto 

durante la fase di gestione post-operativa e vengono calcolate nel 17.5% del totale delle voci 

precedenti. 

 

4. PIANO FINANZIARIO 

Nella tabella seguente si riporta il prospetto dei costi annuali di post-chiusura. 
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Tabella 2: Piano finanziario 

  

N. 
voce 

Indicazione dei lavori  
frequenza 

controllo in  
post-chiusura 

U.M. 
Quantità 
stimata 

Prezzo 
unitario  

Totale 
stimato 

A. topografia 
dell'area 

N.1 rilievo topografico annuale n. 1 € 2,000 € 2,000 

A. Totale rilievi topografici € 2,000 

B.  acque 
sotterranee 

N.2  

N.9 piezometri: 
-misura del livello freatimetrico 
-spurgo acque contaminate 
-campionamento acque contaminate 

semestrale n. 18 € 250 € 4,500  

 

N.3 analisi chimiche  semestrale n. 18 € 500 € 9,000  

B. Totale monitoraggio acque sotterranee € 13,500  

C. 
composizione 

biogas 

N.4 
N.1 punto in ingresso alla combustione:  
-prelievo campione biogas 
-analisi chimica composizione biogas 

semestrale n. 2 € 1,000 € 2,000 

 

 
C. Totale composizione  biogas € 2,000  

D. acque 
meteoriche 

N.5 

N.3 punti di scarico su suolo per verifica 
PMC: 
-procedura campionamento 
-analisi chimica composizione 

trimestrale n. 12 € 250 € 3,000 

 

 

N.6 

N.3 vasche fondo cava per verifica 
trattabilità: 
-procedura di campionamento 
-analisi chimica camposizione 

una volta al mese 
ovvero al 

raggiungimento di un 
livello idrico minimo 

nelle vasche 

n. 36 € 250 € 9,000  

D. Totale monitoraggio acque meteoriche € 12,000  

E. percolato N.7 
N.10 pozzi percolato: 
-procedura campionamento 
-analisi chimica composizione 

semestrale n. 20 € 200 € 4,000 
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N.8 smaltimento presso impianto esterno 

annuale (nota: valore 
di partenza 60,000 

tonnellate già presenti 
in discarica, da anno I 

ad anno VI: 10.000 
tonn/anno, anno VII: 
7.000 tonnellate, da 

anno VIII ad anno XXX: 
1.000 tonn/anno. 
Totale, in 30 anni, 

150.000 tonnellate -> 
valore annuo medio 
nei 30 anni: 5.000 

tonn/anno) 

mc 5000 € 40 € 200,000  

E. Totale monitoraggio percolato € 204,000  

F. Emissioni 
convogliate 

motore  

N.9 
N.1 punto camino motore: 
-procedura campionamento 
-analisi chimica composizione 

semestrale n. 2 € 1,000 € 2,000 

 

 
F. Totale monitoraggio emissioni convogliate € 2,000  

G. Emissioni 
fuggitive  

N.10 

N.1 Monitoraggio mediante camera 
ottica – EN 17628 Raccorderie impianto 
collettamento biogas 

Quadrimestrale  n. 3 

€ 5,000 € 5,000 

 

N.1 Monitoraggio mediante camera 
ottica – EN 17628 corpo discarica  

Quadrimestrale  n. 3  

G. Totale monitoraggio emissioni fuggitive € 5,000  

H. emissioni 
sonore 

N.11 N.1 Misura dirette discontinue al confine biennale  n. 0.5 € 2,000 € 1,000  

H. Totale monitoraggio emissioni sonore € 1,000  

I. Sabbie e 
grigliati da 

trattamento 
acque di 
pioggia 

N.12 

N.2 impianti trattamento acque 
meteoriche: 
-procedura campionamento 
-analisi chimica composizione 
-smaltimento presso impianto esterno 

semestrale n. 4 € 500 € 2,000 

 

 

 

I. Totale smaltimento rifiuti acque meteoriche € 2,000  
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L. controlli e 
manutenzioni  

N.13 

Verifica funzionamento dell'impianto 
biogas e torcia Giornaliera (personale 

diretto per post 
gestione: 1 tecnico di 
VII livello, 3 operai, 
gestione dei mezzi, 
ammortamento e 

gestione attrezzature, 
energia elettrica, 

vigilanza) 

a corpo 1 € 332,500 € 332,500 

 

Derattizzazione e disinfestazione  

Monitoraggio e controllo dell’avifauna  

Verifica funzionamento dell'impianto 
estrazione percolato e stoccaggio 

 

Verifica funzionamento degli impianti 
acque meteoriche  

 

Verifica tenuta serbatoi  

Presidio area discarica  

L. Totale controlli e manutenzione € 332,500  

M. polizze 
assicurative 

N.14 
Polizze assicurative secondo il 
Regolamento Regionale 16 luglio 2007, 
N. 18 

annuale (per 30 anni) n. 1.20% € 2,114,073 € 25,369  

M. Totale polizze assicurative € 25,369  

               

N. Parziale 
costi post-
chiusura 

N. Parziale costi post-gestione (da A a M) € 601,369  

                

O. Spese 
generali 

N.15 spese generali (17,5% costi parziali) annuale a corpo 17.50% € 601,369 € 105,240  

O. Totale spese generali € 105,240  

                

TOTALE Totale annuale costi post-chiusura (N+O) € 706,608  

        
 

     Totale Costi della post-chiusura 

€ 
21,198,253 
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