
ROEX220/65 ROEX220/14 ROEX220/4ROEX220/6

70% 96% 96% 93%
1° STADIO PERCOLATO 2° STADIO PERMEATO 3° STADIO PERMEATO 4° STADIO PERMEATO

CONCENTRATO OUT

PERMEATO OUT
5.00 mc/ora
PERCOLATO IN

3,71 mc/ora

Permeato
1° Stadio

3,82 mc/ora

Permeato
2° Stadio +

concentrato 4° stadio

3,67 mc/ora

Permeato
3° Stadio

0,148 mc/ora

Concentrato
2° Stadio

3,4 mc/ora

1,6 mc/ora

~ 70%

~ 30%

0,153 mc/ora

Concentrato
3° Stadio

Concentrato
4° Stadio

0,257 mc/ora

100 %

Bilancio Impianto ad Osmosi inversa a 4 Stadi per il trattamento del percolato - 120 mc/giorno

ALLEGATO SCALA:

Comune di Trani

PROGETTO DI REALIZZAZIONE  DI UNA STAZIONE DI
TRASFERENZA RIFIUTI E DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO

PERCOLATO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI TRANI IN
LOCALITÀ “PURO VECCHIO”
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DESCRIZIONE








EG.3 - IMPIANTO TRATTAMENTO PERCOLATO

BILANCIO DI MASSA


